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3. Technical Parameter List

Model
NO.

Rated
functioning

temp(Tf)

Fusing-off
temperature

Holding
temperature

(Th)

Maximum
temp.limit(Tm)

Rated
voltage (Ur)

Rated
current

(Ir)

Certificate

CCC TUV PSE CB REACH

RY72 72℃ 69±2℃ 57℃ 180℃

110V/250V
RY**
10A

★ ★ ★ ★

RY73 73℃ 70±2℃ 58℃ 180℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY77 77℃ 74±2℃ 62℃ 300℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY84 84℃ 81±2℃ 69℃ 220℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY91 91℃ 88±2℃ 76℃ 300℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY92 92℃ 89±2℃ 77℃ 180℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY93 93℃ 90±2℃ 78℃ 300℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY94 94℃ 91±2℃ 79℃ 180℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY98 98℃ 95±2℃ 83℃ 300℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY99 99℃ 96±2℃ 84℃ 180℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY104 104℃ 101±2℃ 89℃ 180℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY110 110℃ 107±2℃ 95℃ 240℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY112 112℃ 109±2℃ 97℃ 200℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY113 113℃ 109±2℃ 98℃ 200℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY115 115℃ 112±2℃ 100℃ 200℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY117 117℃ 114±2℃ 102℃ 240℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY121 121℃ 118±2℃ 106℃ 300℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY128 128℃ 125±2℃ 113℃ 250℃ ★ ★ ★

RY130 130℃ 127±2℃ 115℃ 250℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY133 133℃ 130±2℃ 118℃ 250℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY139 139℃ 136±2℃ 124℃ 250℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY141 141℃ 138±2℃ 126℃ 250℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY142 142℃ 140±2℃ 127℃ 250℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY144 144℃ 142±2℃ 129℃ 300℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY150 150℃ 147±2℃ 135℃ 280℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY152 152℃ 149±2℃ 137℃ 280℃ ★ ★ ★

RY157 157℃ 154±2℃ 142℃ 280℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY167 167℃ 164±2℃ 152℃ 280℃ ★ ★ ★ ★

RY169 169℃ 166±2℃ 154℃ 280℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY172 172℃ 169±2℃ 157℃ 310℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY184 184℃ 182±2℃ 169℃ 280℃ ★ ★ ★

RY185 185℃ 182±2℃ 170℃ 280℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY192 192℃ 189±2℃ 177℃ 280℃ ★ ★ ★ ★ ★



RY216 216℃ 213±2℃ 200℃ 450℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY227 227℃ 224±2℃ 200℃ 450℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY228 228℃ 225±2℃ 200℃ 450℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY229 229℃ 226±2℃ 200℃ 450℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY230 230℃ 227±2℃ 200℃ 450℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY240 240℃ 237±2℃ 200℃ 450℃ ★ ★ ★ ★ ★

RY250 250℃ 247±2℃ 215℃ 450℃ ★ ★ ★ ★

RY257 257℃ 255±2℃ 217℃ 470℃ ★ ★ ★ ★

RY260 260℃ 257±2℃ 220℃ 450℃ ★ ★ ★ ★

RY-3 105℃ 102±2℃ 75℃ 200℃ ★ ★ ★ ★

RY-2 115℃ 112±2℃ 85℃ 200℃ ★ ★ ★ ★

RY130-
2

130℃ 127±2℃ 100℃ 200℃ ★ ★ ★ ★

RY150-
2

150℃ 147±2℃ 120℃ 200℃ ★ ★ ★ ★


